SERIE MIX G2 CLINIC GUGLIELMI TECHNICAL DATASHEET REV. 221 /01

GC89020 Miscelatore monocomando per lavello clinico a parete, interasse 150, bocca girevole,
aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 1/min.

Single lever wall-mounted mixer for clinic sink, interaxes 150, swivel spout, 24x1 aerator.
Ceramic cartridge, 12 1/min flow rate.

CARATTERISTICHE FEATURES

CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo puo disporre di alcune di queste certificazioni.
The article may have some of these approvals.

FRANCE FRANCE GERMANY GERMANY UNITED NETHERLANDS BELGIUM SWITZERLAND
\ KINGDOM y a
AC S LGAR SWRAS ! svaw
@ Ll DVGW - [ 'SSIGE
klwa BELGAQUA
270 DENMARK NORWAY HUNGARY R%%S(B:FC RSELISL)J\QIE HONG KONG SINGAPORE AUSTRALIA
% | BON wveEm|| @) ||=Tsu. ‘S’ @ \VoV4
0 . \ Vet

IMBALLI E RICICLABILITA PACKAGING AND RECYCLING
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SCATOLA VOLUME TARA PESO LORDO
® 66 l: BOX VOLUME TARE GROSS WEIGHT
i 15x 12,6 x 23,3 cm 0,004 m? 0,24 kg 1,81 kg
15015
COLLO VOLUME TARA N° SCATOLE PER COLLO
MC VOLUME TARE N° BOXES FOR MC
L* O
I 38 x40 x 40 cm 0,061 m? 0,9 kg 10

G1/2 PLASTICA CARTA PALLET N° COLLI PER PALLET
PLASTIC PAPER PALLET N° MC FOR PALLET
0,002 kg 0,33 kg 9,6 kg 18
ate
6 DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM
Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200.
5 Portata calcolata con I'impiego di aeratori cerificati.
Test carried out according fo the European standards EN 817 - EN 200.
4 Flow rate calculated by the application of certified aerators.
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Scheda tecnica di proprietd della GUGLIELMI S.p.A. rubinetterie, opera tutelata ai sensi degli artt.2 e 12 ter, Legge 22,/04,/1941, n.633. le informazioni potranno subire variazioni senza obbligo di preawviso.
Technical datasheet in property of GUGLIELMI S.p.A. rubinetterie, all rights reserved in accordance with arficles 2 and 12 ter, law 22,/04 /1941, no.633. Information subject to change without prior nofice.



